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杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
RK1000B型双工套管井测井地面系统由数据采集机箱和笔记本电脑组成。系统通过

数据采集机箱接收井下双工（或单工或脉冲）仪器信号，并配合井口深度、张力等

仪器，可完成生产测井、工程测井、地层参数测井等所有套管井测井作业。 

技术指标

应用/特点
可完成生产测井、工程测井、地层参数测井等所有套管井测井作业；

与井下仪全双工通讯； 

硬件软化、功能通用化、模块化：系统结构简单，操作智能方便，后续扩展性强，挂接新仪器不需另加扩展板；

采用通用的信号处理平台。数字信号处理模块由DSP和FPGA及高速AD、14-Bit、6Msps等芯片组成；FPGA负责外围接

口、时分信号解调、下行命令调制等任务，DSP完成上行信号的数字滤波处理和解码任务，高速AD完成上行信号数字化；

测井仪器驱动加载及信号处理智能化；选择配置测井服务表，与之对应的DSP固件程序即通过USB总线下载至DSP的外部

程序存储器，对DSP动态加载，完成各种测井服务任务。所有的固件程序存放在PC机内，具体的测井服务表选择后才被加

载到DSP，以完成相应的测井任务；     

具有虚拟示波器功能和基本的解释功能 ：虚拟示波器随测井程序同时运行，实时显示当前信号波形；

数据通道达64个，可以挂接多种成像仪器；

最多显示曲线条数：100条；

RK1000B型双工套管井测井地面系统

温度 -20～55℃

输入 110VAC或220VAC

输出 0～300VDC，500mA

外型 标准19英寸

技术指标

杭州瑞利声电技术有限公司隶属于中船重工第七一五研究所，是七一五所军转民的窗口，是军民融合的典型

应用与示范。

瑞利公司专注测井仪器发展三十余年，目前已发展成为集产品研发、制造、销售、服务于一体，致力于向国

内外油田提供测井技术系统解决方案的高新技术企业。

主要产品系列有测井地面系统、声波测井仪、正交偶极子声波测井仪、侧向测井仪、阵列侧向测井仪、温度

张力电阻率测井仪、扇区水泥胶结测井仪、产出剖面多参数测井仪、注入剖面多参数测井仪、射孔仪器、兼容

5700、LOGIQ、HOSTILE系统测井仪等等。依托七一五所专业的声学、光纤技术及雄厚的电学、磁学军工技术

积累，借助所科研、仿真、生产、调试与测试试验平台，联合所属国防水声计量一级站、国防声纳技术重点实验

室、千岛湖声学试验站等国家级技术机构，确立了瑞利公司在声电测井领域的技术领先优势，并保持着强劲、持

续的技术发展后劲。

瑞利公司以技术立企，践行以客户为中心、以诚为本、合作共赢的理念，重视对客户的服务意识和服务质

量，追求长期合作。瑞利公司一直非常注重质量、健康、安全和环保，先后取得了ISO9001质量管理体系认证、

环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书和高新技术企业证书、AAA级银行信用等级证书、浙江省安

全技术防范行业资信一级证书等资质。瑞利公司一直是中石油、中石化、中海油测井装备的重要供应商。

瑞利公司产品在国内各大油田广泛使用，10余年来持续出口到美国、印尼、委内瑞拉、伊拉克、伊朗、土耳

其、叙利亚、哈萨克斯坦、尼日利亚、越南等国家和地区，产品和服务赢得客户认可和尊重。

杭州瑞利声电技术有限公司以发展测井技术和装备为立身之本，专心守恒，矢志不渝。用高品质的产品和服

务感动每一个客户，与客户实现互利共赢，更好的满足测井服务和石油开发。

公司简介
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杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
音叉密度计主要用于测量井下流体的密度，用非放射性方法进行密度的测量，通

过音叉传感器在不同流体中的振荡周期变化，来计算流体密度，并得到流体密度

曲线，适用于各种油、气、水井的测量。

技术指标

特点
采用自主知识产权的温度补偿技术，可配接各种主流地面系统。仪器已在国内各

大油田广泛使用，并出口委内瑞拉、伊朗、哈萨克斯坦等国，性能指标达到国外

同类仪器水平，已累计销售一百余支。

音叉密度计

技术指标

Φ22/24/26/32/35/38/43 mm

60/80/100/140 Mpa

150/175/200℃

0 ~ 1.25g/cc

±0.03g/cc

0.01g/cc

曼码/AMI码

钛合金

外径

最高工作压力

最高工作温度

测量范围

测量精度

分辨率

通讯格式

外壳材料
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实际应用

与SONDEX仪器测井曲线比较

国外测井实图



杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
超高温多参数测井仪包含：遥测磁定位伽马组合仪、温度压力组合仪、持水率

仪、连续流量仪、在线流量仪、全井眼流量计、音叉密度计等。仪器专门针对超

高温、超高压井的测井需要而设计，采用进口200℃高温传感器、元器件、密封

圈，适合超深井、高地温梯度井的校深、产出剖面测井。

超高温多参数测井仪

技术指标

技术指标

Φ43 mm

140 MPa

200℃

18-30V DC

曼码

符合NACE MR0175标准

1(3/16)-12UN-2A(B)

外径

最高工作压力

最高工作温度

测量参数

总线电压

通讯格式

外壳材料

机械接口

磁定位、伽马、温度、石英压力、持水率、连续流量、

在线流量、全井眼流量、音叉密度

采用进口200℃光电倍增管和石英压力探头；

多年的高温器件筛选经验积累，采用成熟的高温仪器设计技术，不带保

温瓶；

双流量，流量测量成功率高；

可定制组合方式，可定制抗硫型。

特点
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实际应用



杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
高抗硫多参数测井系统由地面系统和井下仪两部分组成，地面系统包括地面仪、深

度时间记录仪及配套软件；井下仪包含：遥测短节、存储短节、电池短节、磁定位

伽马温度压力组合仪、持水率仪、连续流量仪、在线流量仪、全井眼流量计，配套

工具有：柔性短节、旋转短节、扶正器、加重杆、电缆头等。适用于高硫化氢、高

二氧化碳井的测井。

本系统既可以连接电缆以直读方式进行工作，也可以连接钢丝或连续油管以存储方

式进行工作。可完成水平井产出剖面测井。本系统具有自主知识产权。

高抗硫多参数测井系统

高可靠性密封和防护设计

专门针对高压环境下的气密封进行特殊防护设计，增加气密封可靠性。

高集成组合

将磁定位、伽马、温度、压力四个参数组合在一起，增加了长时间压力恢复测试

的可靠性。

高可靠性的流量测量

通过双流量仪组合，提高了流量测试的成功率。

特点

技术指标

技术指标

Φ43 mm

100 MPa

175℃

18-30V DC

曼码

H2S分压≤12MPa，CO2分压≤6MPa

符合NACE MR0175标准

1(3/16)-12UN-2A(B)

外径

最高工作压力

最高工作温度

测量参数

总线电压

通讯格式

适用环境

外壳材料

机械接口

磁定位、伽马、温度、石英压力、持水率、连续流量、

在线流量、全井眼流量、音叉密度
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普光气田测井实图

测井成果图

实际应用



杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
扇区水泥胶结测井是目前精确评价固井质量的主要测井技术，它能从纵向和横向测量

套管周围的水泥胶结质量，并以灰度图的形式形象、直观地显示套管和水泥环（第一

界面）的胶结情况，准确评价第一界面存在的槽道、孔洞的位置、大小和分布情况；

可以精确评价水泥返高；评价水泥环与地层（第二界面）的胶结情况。该仪器是目前

检测固井质量的最有效设备之一，极具推广应用价值。

技术指标

特点
仪器能与磁定位、自然伽马、陀螺等仪器组合；

产品性能稳定，适合高温油气井长时间作业；

能同时提供扇区展开图、3英尺声幅、5英尺变密度、井温和相对方位资料；

可配接多种测井地面系统，有直读和存储两种工作模式。

扇区水泥胶结测井仪

型号

外径

耐压

耐温

工作电压

源距

扇区

CBL
VDL

发射
频率

扇区

CBL
VDL

扇区工作模式

输出信号

测量管径范围

工最高测井速度

配接系统

FJCY-1 FJCY-3 FJCY-4 DRBT-2

70mm 70mm 51mm 89mm

175℃ 175℃ 175℃ 175℃

140Mpa 140Mpa 120Mpa 140Mpa

100VDC 100VDC 100VDC 100VDC

2ft 1.5ft 2ft 1.5ft

3ft，5ft

100kHz 20kHz 20kHz26kHz

20kHz20kHz 20kHz26kHz

单发八收八发八收

模拟 数字

4-1/2in to 7-1/2 in

550m/h550m/h 550m/h

Warrior  / RK1000B

550m/h

3-1/2in to 5-1/2 in 5in to 9-5/8 in

3ft，5ft 3ft，5ft 3ft，5ft

技术指标

实际应用

该系列仪器已在大庆、江苏、中原、大港、新疆、吐哈、伊朗、哈萨克斯坦等油田成功应用。

Φ70mm八扇区测井实图
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杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

与国外同类仪器比较

指标名称

最高耐温 175℃

140MPa

92mm 92mm 102mm

105MPa 138MPa

150℃ 175℃

最高耐压

仪器外径

Rm=1时：
0.2-100KΩ·m
Rm=0.02时：
0.2-20KΩ·m

Rm＞0.1：
0.2-50KΩ·m

Rm≤0.1：
0.2-5KΩ·m

Rm=1时：
0.2-100KΩ·m
Rm=0.02时:
0.2-20KΩ·m

测量范围

0.2-2000Ω·m:±5%
2k-5kΩ·m:±5%

5k-40kΩ·m:±20%

0.2-1.0Ω·m:±0.1Ω·m
1Ω·m-10kΩ·m:±5%
10k-40kΩ·m:±20%

0.2-1.0Ω·m:±20%
1-2000Ω·m:±5%
2k-10kΩ·m:±10%

10k-40kΩ·m:±20%

精度

HLAT HRLT（法国） RTeX（美国）

300mm 300mm 300mm分辨率

六条测井曲线 六条测井曲线 四条测井曲线测井资料

分辨率高，可清晰分辨300mm薄层；

五条不同探测深度曲线可准确判断径向侵入性质；

测井时不需要加硬电极，提高测井作业时效；

所有回流均返回仪器外壳，没有格罗宁根等电极电位影响；

快速的功率控制技术，符合地层响应；

采用分频控制技术，各种模式同时工作；

电子线路放置在探头内部，组合方式灵活；

二维反演处理改善了Rt的精确度，增强了储层评价能力。

特点

应用/特点

在导电泥浆里测量电阻率;

从侵入的特征显示渗透性;

应用

确定含油饱和度;

识别油气水界面;

薄互层评价;概述
HLAT高分辨率阵列侧向测井仪是一种新型多探测深度的阵列化侧向仪器，一次

测井可以提供一条泥浆电阻率和五条不同探测深度的地层电阻率曲线。利用二维

模型及反演技术，同时计算井眼、邻层影响和侵入影响，产生更精确、更完善的

地层电阻率Rt。

技术指标

HLAT高分辨率阵列侧向测井仪

最高温度 175℃/200℃

工作环境

最大井眼 ≤16in

泥浆电阻率测量范围 0.05～5Ω·m

最小井眼 >5.5in

1～2000Ω.m ±5%

2000～5000Ω.m ±10%

5000～100000Ω·m ±20% （Rm=1）

5000～20000Ω·m ±20% （Rm=0.02） 

技术指标

140MPa/180MPa最大压力

探测深度 1270mm（Rt/Rxo为10/1）

外径 63mm/73mm/92mm

全长 7345mm

300mm垂直分辨率

测量精度
（对无限、非侵入带地层）

冲击振动

加速度 980 m/s²

冲击次数 轴向或横向一次

脉冲持续时间 11 ms±1 ms

波形 半正弦波

测量范围（8in井眼）
泥浆电阻率Rm=1时 0.2～100000Ω·m

泥浆电阻率Rm=0.02时 0.2～20000Ω·m

0.2～1Ω.m ±20%

外形尺寸
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杭州瑞利声电技术有限公司 杭州瑞利声电技术有限公司

概述
正交偶极子声波测井仪是成像测井系统的标配仪器。仪器提供了1个单极声源、2

个在周向上正交分布的偶极声源及1个8×4的接收阵列，能够实现地层全波列测井

及直接获取地层横波波速的功能。通过测井后处理软件对测量得到的96道声波波

形进行处理后，能够得到更为精准的地层纵波、横波及斯通利波时差，获取地层

的各向异性，计算地层的泊松比、体积模量等岩石机械物理特性等参数，对各接

收环信号进行衰减分析，实现渗透性定性评估等功能。主要应用于地层孔隙度评

价、地层机械参数测量、地层主应力方向测量、压裂评价及裂缝评价等。

技术指标

特点
三种型号的正交偶极子声波测井仪均为自主知识产权仪器。CDS型仪器提供单独

的斯通利波测量模式；DXDSL仪器对声波测量进行了模块化设计，用户可按照测

井作业需要随意组合为正交偶极子声波、长源距声波、常规高分辨率声速测井、

补偿声波模式，声系布局可布置为上发下收或下发上收等布局（源距有所差

别）。

正交偶极子声波测井仪

℃

技术指标 单位

外径

型号

最高耐温

最高耐压

NDSL CDS DXDSL

最大102 最大102 73 mm

175 175 175

140 140 140 MPa

接收阵列 8*4 8*4 8*4

接收间距 6 6 6

最小适用井眼 4.5 4.5 3

最大适用井眼 16 16 12

最大测速 1800

声源
宽频单极1个

偶极 X、Y各1

宽频单极1个

偶极 X、Y各1

低频单极1个

宽频单极 1个

偶极 X、Y各1

近单极2个

最小源距
单极：8

偶极：9

单极：8

偶极：9

低频单极：9.5

远单极：12

偶极：10

个

个

ft

in

in

in

ft/h
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与MAX500阵列侧向测井曲线比较



杭州瑞利声电技术有限公司杭州瑞利声电技术有限公司

参数指标 单位 备注

实时曲线

传输方式

型号 NDSL CDS DXDSL

单极纵波时差1

单极横波时差1

斯通利波时差1

偶极横波时差2

单极纵波时差1

单极横波时差1

斯通利波时差1

偶极横波时差2

单极纵波时差1

单极横波时差1

斯通利波时差1

偶极横波时差2

条
曲线包含曲线

质量监控图

低传输率时需

进行有损压缩
数字上传，传输率要求不低于200kbps(600m/h)

分波波速提取图

实际应用

其它产品

波场分离图
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大井眼水泥胶结测井仪 阵列声波测井仪

侧向电极系 声波、侧向、感应、三参数测井仪

Φ43水泥胶结测井仪 环空多参数测井仪

各向异性分析图


